Industrie-/Bauluftreiniger BL 200

Kompakter Bauventilator im Baukastensystem zur
Staubabsaugung, Bauluftreinigung, Beluftung und
Entliuftung




Highlights des BL 200

Absaugung aller Staubarten bei
Bauarbeiten, Sanierungsarbeiten, im
Handwerk und in der Industrie

Anschluss von Zuluft- und
Abluftschlauchen @ 250 mm (5 m/10 m)
und Abluftschlauch @ 250 mm (5 m) mit
Transportkanister

Anschluss von Filtersack (0,80 m/3 m) der
Klasse M5 zur Filtrierung im Umluftprinzip
mit Abscheidegrad von bis zu 90%

® Geringer Stromverbrauch
® Grol3e Luftmengenleistung und starker

Saugdruck
Profi-Gerat mit robustem Gehause aus
ABS-Kunststoff

® Kompakt und leicht zu transportieren

® Perfekt fur enge Arbeitsbereiche, kleinere

Raume und haufige Standortwechsel

Wir freuen uns iiber lhr Interesse und beraten Sie gerne personlich:
AirMex GmbH]| AuRere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org




Technische Daten

Artikelnummer: 1100
Leistungsaufnahme max.: 150 W
Spannung: 230 V, 50 Hz
Luftmengenleistung max.: 1500 m*/Std.
Unterdruck max.: 250 Pa
Anschlussdurchmesser: 200 mm

MaRe (HxBxT mm): 355/ 305/ 330
Gewicht: 8 kg

Lautstarke (3m): 72 dB(A)

Motor: An/Aus

Wir freuen uns iiber lhr Interesse und beraten Sie gerne personlich:
AirMex GmbH]| AuRere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org



Schlauch/Schlauchkanister Filter-/Staubsack

® Artikelnr.: 1103 ® Artikelnr.: 1106
Zuluft-/Abluftschlauch (@ 250 mm, 5 m) Filtersack Klasse M5 (0,80 m)

® Artikelnr.: 1103-1 ® Artikelnr.: 1106-1
Zuluft-/Abluftschlauch (@ 250 mm, 10 m) Filtersack Klasse M5 (3 m)

® Artikelnr.: 1101
Schlauch-Kanister zum Transport des
integrierten Schlauches (@ 250 mm, 5 m)

Wir freuen uns iiber lhr Interesse und beraten Sie gerne personlich:
AirMex GmbH]| AuRere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org




